CALLE - RUGOLA

MAPPA DELLA STRADA CON I PUNTI DI PRESA DELLE SEZIONI




sezione 1

stoto di attuale

sede stradale

3.90

stato di progetto

sede stradale

L

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

: fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————— conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione ¢

stoto di attuale

sede stradale

stato di progetto

sede stradale

0.10*

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

3= fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

% conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 3

stoto di attuale

sede stradale

stato di progetto

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

sede stradale

3

= fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 4

stoto di attuale

sede stradale

=z 2

L4

3,50

stato di progetto

sede stradale

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

1« fondazlone sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 2

stoto di attuale

sede stradale

stato di progetto

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

sede stradale

—0.40 —

fondazione misto granulometrico
tipo 0-70

v« fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 6

stoto di attuale

sede stradale

stato di progetto

fondazione misto granulometrico

tipo 0-25
sede stroadale
o
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fondoazione misto granulometrico 3.50
tipo 0-70

- fondazione sede stradale tipo 0-25

X, fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione /

stoto di attuale

sede stradale

* ‘ ._.’-4_:- R " “a 4 - u ‘ -, ‘" o ' L \
' 3.50

stato di progetto

fondoazione misto granulometrico
tipo 0-25

sede stradale

fondoazione misto granulometrico
tipo 0-70

<30

-+ fondazione sede strodale tipo 0-25

%3

4 fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 8

stoto di attuale

sede stradale
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3,50—

stato di progetto

fondoazione misto granulometrico
tipo 0-25

sede stradale

~iix fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

% conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 9

stoto di attuale

sede stradale

4 .. T a o .Y s P

R R v b

3.50—

stato di progetto

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

sede stradale

= fondazione sede stradale tipo 0-25

4 fondozione sede stradale tipo 0-70

=——————= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 10

stoto di attuale

sede stradale

VRS - — - T — — —
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3.50 B

stato di progetto

sede stradale

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

v« fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

= conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




