


sezione 1

stoto di attuale

Y

sede stradale

0.05

stato di progetto

conglomerato bituminoso

sede stradale

0.2
0.05

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

i« fondazione sede stradale tipo 0-25

4+ fondazione sede stradale tipo 0-70

E conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione ¢

stoto di

aTtuale

stato di progetto

conglomerato bituminoso

fondazione misto
tipo 0-25

granulometrico

v« fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

=—===——=— conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 3

stToto di attuale

sede stradale

0.05

conglomerato bituminoso

sede stradale

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

= fondazione sede stradale tipo 0-25

4 fondozione sede stradale tipo 0-70

=—===——=— conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




sezione 4

stToto di attuale

3.50

conglomerato bituminoso

fondazione misto granulometrico
tipo 0-25

0.2

i« fondazione sede stradale tipo 0-25

fondozione sede stradale tipo 0-70

|:| conglomerato bituminoso

scala 1 ¢ 90




